
DXJ660/24-K隔爆兼本质
安全型电源控制箱
使 用 说 明 书

执行标准：GB 3836-2000   

          MT/T 408-1995         
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出版日期：2009.05.01

江苏新力科技实业有限公司
DXJ660/24-K隔爆兼本质安全型
电源控制箱
安装前请仔细阅读使用说明书！

不得改变本安电路及与本安电路有关的电器元件的名称、型号、规格及其参数！ 

本产品未规定配接设备，在与其它设备连接时应经联检合格后方可连接！ 

安装时不得损伤隔爆的隔爆接合面！

严禁带电开盖！
1  用途及适用范围

DXJ660/24-K隔爆兼本质安全型电源控制箱（以下简称电源控制箱）是各种控制装置中的重要组成部分，主要为控制装置提供本质安全型电源和控制节点输出。本产品适用与煤矿井下的有甲烷和煤尘爆炸性危险的环境中。
2  主要技术特征

2.1  防爆型式：矿用隔爆兼本质安全型，隔爆标志： Exd[ib] I。

2.2  型号含义
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 DX    J   660/24 - K

控制功能
                              额定电压（VAC）/最高输出电压（VDC）       

                            

                              隔爆兼本质安全型       

电源箱
2.3 工作电压：660V/127V AC（变压器抽头式），50Hz。
2.4 电压波动范围：标称值的75%～120%；

2.5 电源控制箱输出：三路，参数见表1。 
表1  电源控制箱输出指标
	序号
	名称
	24V DC
	18V DC
	12V DC

	1
	空载输出电压U
	24.1V
	18.3V
	12.3V

	2
	额定电压Ue
	24V
	18V
	12V

	3
	额定电流Ie
	0.40A
	0.95A
	1.25A

	4
	过压保护值Ug
	≤24.3V
	≤18.5V
	≤12.5V

	5
	过流保护值Ig
	≤0.5A
	≤1.0A
	≤1.3A

	6
	输出电压偏离值
	不超过±5%

	7
	负载效应
	≤5%

	8
	源效应
	≤5%

	9
	周期与随机偏移峰峰值
	≤250mV


2.6本安参数：

2.6.1  24V输出本安参数：

a.最大输出电压Uo：24.3V；

b.最大输出电流Io：0.5A；

c.最大外部电感Lo: 0.2mH；

d.最大外部电容Co: 2.0μF。

2.6.2  18V输出本安参数：

a.最大输出电压Uo：18.5V；

b.最大输出电流Io：1.0A；

c.最大外部电感Lo: 0.1mH；

d.最大外部电容Co: 2.1μF。

2.6.3  12V输出本安参数：

a.最大输出电压Uo：12.5V；

b.最大输出电流Io：1.3A；

c.最大外部电感Lo: 0.1mH；

d.最大外部电容Co: 22μF。
2.7 保护方式：双重过压，过流保护，自动恢复。

2.8 工作方式：开关型直流电源控制器。

2.9 本安信号输入：4路本安信号输入。

2.10 控制方式：4组独立控制的密封型的继电器，该继电器使用高低电位控制，低电位(≤0.7V)继电器吸合，高电位（≥3V）继电器释放，其触点容量为127V/0.5A（阻性负载）。
2.11 使用电缆：见附录A。
2.12 本安电路电气间隙、爬电距离按GB 3836.4-2000中表4的要求；即本安部分的电气间隙和爬电距离均≥2mm；非本安部分的电气间隙≥10mm，爬电距离≥16mm。本安与非本安端子之间距离≥50mm。
2.13  外形尺寸：454×232×110 mm。

2.14  质量：15kg。
3  环境条件

3.1 电源控制箱在下列环境条件下应能正常工作：

a. 环境温度：0℃～+40℃；
b. 环境湿度：≤95%（+25℃）
c. 环境大气压：80kPa～106kPa；

d. 含有瓦斯、煤尘等爆炸性混合物的煤矿井下；

e. 无破坏绝缘的气体或蒸汽；

f. 无强烈振动冲击的环境中。

3.2贮存温度：-40℃～+60℃。

4 结构概述
电源控制箱由厚钢板焊接而成，壳体的最小厚度均不少于4mm，内外均设有接地，内部的本质安全型电源使用模块化结构，浇封后安装再箱体内。结构如图1所示。
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图1结构图
5 工作原理

本电源为开关型稳压电源，其输入电压可以是660V或者127V，660V或127V电源经过前端变压器后变成180V，再直接送给本安电源模块，本安电源输出需要的本质安全型电源；同时该电源箱还有4个继电器输出，继电器的控制由外部的高低电位控制。
6 安装和调试
6.1  安装接线见图2。

图2电气原理及接线图

6.2 调试 
为了确保在井下安装好后即可以使用，在下井前应进行检查和调试，通电后，测量电源的开路输出电压、短路输出电流、保护时的输出电流是否正确，无误后，方可下井使用。
7  故障及维修
7.1在修理时，仪器、仪表外壳必须接地，使用的电烙铁也要接地，在修理电路板时，应有防静电措施。

7.2 维修时，影响元件绝缘的地方，必须重新涂两遍绝缘漆，以保证绝缘性能。

7.3 本产品内装本安电源模块，更换后应保持其本安性能，对于重要的部件应返回厂家进行维修或更换。
附录 A

(规范性附录)

DXJ660/24-K隔爆兼本质安全型电源控制箱使用电缆

	产品型号名称
	防爆
类型
	防爆
证号
	安标证号
	生产厂家

	煤矿用移动轻型橡套软电缆MYQ-0.3/0.5-(1.0-2.5)mm²
	￣
	￣
	MRL070173
	江苏中煤矿缆有限公司


江苏新力科技实业有限公司
地  址：江苏省宜兴市和桥镇

电    话：0510-87812066

传    真：0510—87813966

E-mail  ：xinli@js-xl.com

联 系 人：徐志刚

邮政编码：214211
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